Test & Technik Optoelektronischer Tonabnehmer

Besser horen

s funktioniert. Und zwar
beeindruckend gut. Das war
unser Fazit zum Test des opti-
schen Tonabnehmers 002 von
DS Audio, der sich in Heft
3/2018 mit hochsten Weihen im
Tonabnehmer-Olymp einreihen
konnte und 1n diesen abgeho-
benen Sphiren auch preislich
vergleichbar gut aufgehoben ist.
Es war natiirlich nur eine
Frage der Zeit, bis sich das ja-
panische Unternehmen unter
seinem Chef Tetsuaki Aoyagi
einer deutlich preisgiinstigeren
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Version des weltweit beachteten
Tonabnehmers widmete, wel-
cher hierzulande fiir immerhin
gut 5000 Euro in die Hand ,,har-
ter** Vinylfans wechselte. Und
in dieser Tonabnehmer-Preis-
klasse 1st die Kundschaft ja so
liberschaubar, dass man die
Analog-Liebhaber mit Namen
kennt...

Mit dem DS E1 haben die
Japaner es jetzt geschafft, die
Investition 1n die neue Tonab-
nehmertechnik praktisch zu

halbieren, namlich auf 2750

mit Licht?

st die althergebrachte Art, Tonab
naturlichen Ende angekommen®?
Alternativen, die viele Probleme erst gar nicht autkommen lassen?

nehmer zu bauen, an inrem

Euro. Das 1st fiir einen Tonab-
nehmer immer noch ein Wort,
erdffnet aber einen deutlich gro-
Beren Kundenkreis. Und es
stellt sich natiirlich die Frage,
wo denn nun ,,abgespeckt™ wur-
de, denn der feinmechanische
Aufwand am Tonabnehmer
selbst bietet sich nicht unbe-
dingt fiir Sparmabnahmen an.

Geblieben ist es beim Ab-
tastprinzip, das mithilfe emer
LED und zweier Fotodioden
arbeitet: Am Ende eines kon-
ventionellen Nadeltragers 1st

e |

Sleten sich heutzutage nicht technische |

dabei eine superleichte Folie
mit zwel rechteckigen Aus-
schnitten montiert, die in der
von LED und Fotodioden ge-
bildeten Lichtschranke sitzt. Da
der Nadeltriger die Folie in der
Lichtschranke bewegt, liefern
die Fotodioden ein zu dieser
Bewegung proportionales elek-
trisches Signal ab, das den Aus-
lenkungen der Plattenrille ent-
spricht. Dieses Prinzip 1st remn
analog, wobei auch die mecha-
nischen Gegebenheiten am Ton-
abnehmer die gleichen sind wie




herkommliche Abtaster. Also
finden wir auch hier emen ganz
konventionellen Nadeltriger
mit (Gummi-)Aufhingung,
Spanndraht und Abtastdiamant
vor. Ein DS E1 weist damit eine
definierte Nadelnachgiebigkeit
und entsprechend eine dazu pas-
sende Auflagekraft auf, die zwi-
schen 1,6 und 1,8 Gramm liegen
sollte. Im Gegensatz zum gro-
Beren Modell, das mit einer
Shibata-Nadel ausgestattet war,
1st nun ein elliptisch geschlif-
fener Abtastdiamant montiert,
sicherlich etwas weniger kri-
tisch in puncto geometrischer
Justage, die auch hier priizise
erfolgen sollte, um Abtastver-
ZEerrungen Zu minimieren.

Kleinere EQ-Unit

Die nun kompakt ausgelegte
Versorgungseinheit zeigt das
genutzte Einsparpotenzial bei
der Elektronik, die den Abtaster
mit Strom versorgt und die
RIAA-Entzerrung vornimmit.
Die EQ-Unit wird an einen
Hochpegeleingang angeschlos-
sen und liefert hohe Ausgangs-
spannung, beim DIN-Bezugston
sogar gut emn Volt. Das einge-
baute Hochpassfilter bei1 30
Hertz sollte man unbedingt
aktivieren, da das System eine
(nicht resonanzbedingte) Uber-

=

Ein zwe ;ﬁubsunic-Filter in der EQ-Unit sollte

hohung von gut fiinf Dezibel
im subsonischen Bereich auf-
weist. Auffallend 1st die gerin-
ge Bodenfreiheit des Alugehiu-
ses, also aufgepasst ber stark
verwellten Platten. Wir endeten
gehormidbig mit schwach ,,hin-
ten” hochgestelltem Tonarm,
was angesichts der Bodenfrei-
heit vorteilhaft war. Saubere
Platten waren auch anzuraten,
da der Abtaster da recht emp-
findlich reagierte. Das geringe
Restrauschen beim DS 002 ist
hinnehmbar.

Mit dem groberen Modell
gemeinsam hat der Newcomer
emen sehr direkt wirkenden,
priasenten, einnechmenden Klang
sowie eme hodchst beeindru-
ckende Raumabbildung. Mit
einer Auflagekraft am oberen

Ende der Werksangabe hort sich
der DS E1 trotz messtechnisch
mittelprichtiger Abtastwerte
dullerst prizise an, produziert
im Vergleich zum groBeren Mo-
dell eine Spur weniger Dyna-
mik, aber nicht weniger impo-
sante Klangfarben und inten-
sive, formlich energiegeladene
Stimmlagen vor einem tiefen,
schwarzen Hintergrund. Schon
referenzverdichtig gelingt die
Trennung einzelner Klidnge, die
Durchhérbarkeit 1st phinome-
nal und besitzt hochstes Sucht-
potenzial.

Dass der optische Abtaster
faszinierend gut funktioniert,
steht fest. Stellt er also eine
Alternative zu herkommlicher
Tonabnehmer-Technik dar? Ja.

zweifellos!  Roland Kraft &

inbedingt benutzt werden, um einen offenbar prinzip-
bedingten Frequenzgang-Anstieg zu verhindern.

Da am elektro-
mechanischen
Grundprinzip des
optischen Abtasters
technisch kaum
einzusparen ist,
musste die Versor-
gungs-, Entzerrer-
und Verstarkereinheit
herhalten: Sie fallt
nun deutlich weniger
aufwendig aus, was
sich freilich klanglich
kaum niederzuschla-
gen scheint.
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Frequenzgang & Ubersprechen
Anhebungen an den Frequenzextremen,
symmetrische, hohe Ubersprechdampfung

Messwe rte

Ausgangsspannung L/R:  1138/1192 mV

Systemimpedanz -0
Tiefenabtastfahigkeit 70 pm
Hochtonverzerrung L/R: 0,01/0,02 %
Tiefenresonanz 13-g-Arm 9.9 Hz
Systemgewicht 8,140

Empfohlene Auflagekraft 1,70
Empfohlene Tonarmklasse mittel

Bewertung

Fazit: Das derzeit kleinste Modell des op-
tischen Abtasters arbeitet faszinierend gut.
Damit steht eine Alternative zu hochwer-
tigen MC-Abtastern zur Verfugung, die ihren
eigenen, uniberhorbaren klanglichen Reiz
besitzt. Der Preis relativiert sich efwas, weil
das mitgelieferte Versorgungsteil eine hoch-
wertige Extra-Phonostufe ersetzt. Einbau
und Justage folgen aber denselben Regeln
wie bei herkdmmlichen Tonabnehmern.

Messwerte Praxis Wertigkeit
7 7 8
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Tonabnehmer \4
AbSOIUte Spltzenklasse Klang Punkie Preis Heft
Il W yra Atlas SL (c) 66 92 10.000 8/18
DS-Audio DS-002 65 87 5.200 3/18
Lyra Etna (o) 63 92 6.000 4/14
Lyra Atlas (vc) 63 88 9.000 4112
Lyra Kleos SL (vc) 62 87 3.100 10/15
Linn Kandid (mc) 62 88 3.450 10/15
Clearaudio da Vinci V2 (vo) 62 88 4700 12/16
B AMG Teatro 61 87 2.400 2/19
Benz Mircro Gullwing SLR (mc) 61 84 2.700 6/11
Il DS Audio E1 61 83 2.750 5/19
Lyra Kleos (vc) 61 85 2.800 10/10
Benz Micro LP S (o) 61 84 3.000 6/11
Clearaudio Jubilee MC 61 84 3.900 2/19
Einstein The Pick Up (o) 61 87 4.400 4/14
EMT HSD 006 60 84 1.200 6/18
M Linn Krystal vc) 60 86 1.590 4/16
Clearaudio Talisman V2 Gold 59 83 1.500 6/18
Clearaudio Charisma V2 ) 59 83 1.500 917
Lyra Titan i (Mc) 59 83 5.250 6/06
Transfiguration Orpheus (Mc) 59 84 4,000 11/06
M EAT Jo No.5 ) 58 81 1.190 8/18
EAT Yosegi 58 83 1.500 6/12
Grado Ref. Master 1 (v 58 82 1.100 10/15
M Lyra Delos (Mc) 58 81 1.100 8/10
Kiseki Blue N. S. o) 58 81 2.000 12/16
M Lyra Scala (vc) 58 81 3.200 6/07
Benz Micro Wood S L 57 81 1.200 8/10
Brinkmann EMT ti 57 61 3.000 5/10
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