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Kellergeister,
die ich rief

Ein Subwoofer ist wie ein unbekanntes Wesen. Die wenigsten

wissen um seinen Nutzen und loten seine Moglichkeiten
wirklich aus. STEREO fuhlt vier Kandidaten auf die Membran.

Tom Frantzen und Michael Lang

ubwoofer sind im Grunde eine unge-

liebte, aber ebenso unterschitzte wie

hochinteressante Produktgattung. Sie
gelten als eher hissliche Basswiirfel, die man
im Wohnambiente eigentlich kaum sehen
mochte. Zudem haben sie den zweifelhaften
Ruf des Hilfsarbeiters, mit dem man gewis-
sermallen als Plan B ein Heimkino oder
Kompaktboxen erginzt, damit ,,untenherum™
etwas kommt. Somit 1st der Subwoofer fiir
manchen ein notwendiges Ubel, um nicht
groBere Standboxen einsetzen zu miissen.

Das Missverstindnis kénnte kaum gro-
Ber sein. Denn die Kellergeister sind iiber
den Zweck, lediglich tiefe Téne oder den
gewiinschten ,,Bums™ im Heimkino zu
erzeugen, hinaus duBerst niitzlich.

Etwa, wenn es darum geht, Raumlichkeit
zu simulieren und zudem ein zusitzliches
Schallentstehungszentrum zu sein, um die
Bassenergie insgesamt im Raum glinstiger
zu verteilen. Denn Raumresonanzen werden
von einer Stelle mit maximaler Energie stir-
ker angeregt als von mehreren mit reduzier-
ter Energie. Deswegen konnen ein oder gar
zweil Subwoofer auch bei Standboxen noch
ein Gewinn sein.

Der Beweis ist schnell erbracht. Dazu
haben wir die B&W 606 — tatsidchlich eine
in threr Preisklasse phinomenale Kompakt-
box — in Stellung gebracht. Der jeweilige
Aktiv-Subwoofer war etwas vor thnen posi-
tioniert und so eingestellt, dass er sie prak-
tisch nur in den unteren anderthalb Oktaven
unaufdringlich unterstiitzte. Partybetrieb mit
Hip-Hop geht selbstredend auch, aber darum
geht es hier nicht. Integration ist alles.

Schon bei quasi musiklosen Passagen
bemerkt man bereits beim Ein- und Aus-
schalten des Subwoofers, wie sich die Atmo-
sphire verdndert. Und nicht zu knapp. Der
Raum wird spiirbar erweitert und erscheint
um einiges groBer. Das hiangt damit zusam-
men, dass der Mensch und sein Gehor tiefste
Frequenzen mit groBBeren Rdaumen verbinden
und als solche interpretieren. Selbst kleine
Lautsprecher profitieren davon, und dieser

. Effekt* ist verbliiffend.

Selbstredend tritt er etwas schwiicher in
Erscheinung, wenn die Hauptlautsprecher
selbst groBvolumiger und damit physika-
lisch zu mehr Tiefgang in der Lage sind.
Dann tritt das Prinzip der besser verteilten
Schallanregung in den Vordergrund, das
erheblich zur saubereren Reproduktion der
tiefen Register beitragen kann. Die meisten
der Testkandidaten verfiigen iibrigens iiber
25-Zentimeter-Treiber mit grollem Hub, sehr
kriftige Verstiarker sowie des Wohnambien-
tes wegen liber ein eher kompaktes und der
Prizision wegen ein geschlossenes Gehduse.
Das ist, wie auch die Preisklasse um 2000
Euro, fiir viele ein Idealkompromiss von
groB3er Universalitiit. Intern sorgen DSP/
Equalizer dafiir, dass die Verstirkerleistung
den Kohlenkeller sogar bis in Untiefen aus-
leuchtet und verfiigbar macht, die mit passi-
ven Bassboxen in dhnlichen Volumina vollig
undenkbar wiren. Meist sind die niitzlichen
Bass-Entwicklungshelfer iibrigens per Cinch-
kabel iiber Vorstufenausginge an Vor- oder
Vollverstiarkern vorgesehen. REL bevorzugt
seit jeher die Hochpegel-, also Lautsprecher-
ausginge.

Tiefe Tone
sorgen fur

die mehr oder
weniger per-
fekte lllusion
eines grol3en
Raumes
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Der M&K

iiberzeugte
fur den uber-
schaubaren
Preis von
1100 Euro mit
toller Perfor-
mance
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Musik und Kino

M&K Sound hat sich seit 1976 in
Studios und Kinos einen Top-Ruf

erarbeitet.

iller & Kreisel, was M&K aus-
geschrieben bedeutet, gelten als
Erfinder des Sub/Sat-Systems und
fast zeitgleich des Aktiv-Subwoofers, der

.~Volkswoofer* soll der allererste seiner Spe-
zies mit eingebautem Verstirker gewesen
sein. Der dinische Hersteller M&K Sound
ist vor allem im Bereich Kino und Filmstu-
dio eine feste Grolle, so wurden etwa die Star
Wars Prequels und die Young Indiana Jones
Chronicles darauf abgemischt, aber auch
beispielsweise Star Wars I-I11 fiir die Blu-
ray-Adaption. Hollywood demonstrierte mit
M&K Sound jeweils die Uberlegenheit neuer
Soundstandards.

Zudem ist die Reputation von M&K auch
als Musiklabel (RealTime Records) alles
andere als eine schlechte Referenz, entspre-
chend professionelles Equipment zu ent-
wickeln und an anspruchsvollste Klientel
zu vermarkten. Der vorliegende Subwoofer

zahlt im Portfolio zur V-Serie und ist hier
das mittlere von drei Modellen V&/10/12, mit
denen M&K Sound gleichermalien Heim-
kino- wie HiFi-Fans begliicken mochte. Die
Zahl reprisentiert dabei jeweils den Treiber-
durchmesser in Zoll, bem 10-Zoller also 25
Zentimeter.

,osuper Fast Deep Bass™ prangt auf dem
Bedienfeld, und somit ist auch hier die Sto3-
richtung klar. Ein langhubiger, schneller
und unverwiistlicher Basstreiber mit robus-
ter Aufhingung und kriftigem Antrieb sitzt
im geschlossenen Gehiduse des V10 und
wird von einem 250 Watt starken Aggregat
zu Hochstleistungen in Sachen Walkarbeit
gespeist.

Eine Schaltung namens ,,Headroom
Maximizer* soll dabei Clipping wie Kom-
pression verhindern und den Tiefgang maxi-
mieren. Die Messung zeigt satte 24 Hertz
(-3 dB) als untere Grenzfrequenz, was fiir

EINSTELLUNG

m besten sichert man sich fur diese Auf-

gabe einen zweiten Mann, dann kann
der eine in Horposition lauschen und der
andere — es sel denn, es gibt eine Fernbe-
dienung — am Subwoofer selbst die Para-
meter einstellen. Das sind Polaritat, Uber-
nahmefrequenz und Pegel. Die Polaritat ist
dann richtig eingestellt, wenn am Horplatz
bel ansonsten gleicher, mittlerer Lautstarke
des Subwoofers der maximale Basspegel
ankommt. Oft hat man nur die Wahl zwi-
schen zwel Positionen 0 und 180°, was in
der Regel reicht, mitunter kann man aber
auch stufenlos wahlen, wobel das Optimum
genauer, aber auch weitaus schwieriger
herauszuhoren ist. Die Ubernahmefrequenz
wird durch die mitspielenden Lautsprecher
bestimmt. Sind diese grold und selbst bass-
potent, angegeben mit etwa 3b Hertz bei
-3 dB, so wahlt man die des Unterstutzers
eher tief. Sind es dagegen z. B. Kompaktbo-
xen, die mit 70 Hertz bei -3 dB angegeben
sind, so wahlt man exakt diese Frequenz.
Das ist jewells ein guter Anhaltspunkt. Und
da der Profi den Bass oft etwas zu stark und
der Laie viel zu stark einstellt, sollte man
sich fur den Pegel des Subwoofers Zeit neh-
men und thn im Laufe der nachsten Tage
und Wochen immer mal kritisch nachjus-
tieren. Tatsachlich sollte man fur eine gute
Einbindung den Subwoofer gerade nicht
heraushoren. Er sollte sich vielmehr kaum
bemerkbar und bruchlos integrieren.




Hochpegel-/Lautsprechereingange gibt es nicht,

aber alles andere, etwa die Einschaltautomatik bei
Signal, findet sich am M&K Sound V10.

die relativ kompakte Bauform ganz exzellent
ist. Der Subwoofer wiegt etwas tiber 16 Kilo-
gramm. Schon im STEREO-Messlabor fiel
die enorme Effizienz der Konstruktion auf,
die schon bei 200 Millivolt Eingang volle
108 Dezibel Schalldruck generierte, 10 dB
mehr als mancher, verstirkerseitig iiberle-
gen motorisierte Konkurrent. Einen ,,Ground
Lift* hat der M&K nicht, denn er verwendet
die Schutzerde erst gar nicht, die Netzbuchse
blieb also zweipolig.

Prazisionswunder
Das iibergeordnete Ziel des Herstellers ist
,Accuracy*, womit Prizision, ausgewo-
gene Neutralitidt und Naturalismus, auch 1n
Sachen Energieverteilung gemeint sein diirf-
ten — und dass man wohl eine Balance zwi-
schen der brutalen Ehrlichkeit professionel-
len Studioequipments und der oft eher wohl-
klingend-verzeithenden Abstimmung von
Heim-Lautsprechern anstrebt.

Der Malfstab 1st das natiirliche Schallereig-
nis, das moglichst verlust-, verfarbungs- und
verzerrungsfrei wiedergegeben werden soll.

Das optionale Velodyne-Set (220 Euro) ldsst den
Funkbetrieb des M&K Sound-Subwoofers zu.

Das vollzieht er im realen Leben im STE-
REO-Hoérraum an der kompakten B&W 606
wie auch an der Standbox Monitor Audio
Gold 200 tatsdachlich dhnlich perfekt, wie es
sich hier schwarz auf weil liest.

Der schwarze Dine ist tatsdchlich schnell
und zeichnet liberraschend prizise Texturen,
die sich etwa bei Supertramps ,,School* (Blu-
ray ,,Live in Paris®) vorziiglich mitverfolgen
lassen.

Seine Integrationsfihigkeiten sind souve-
rin, er fligt sich unauftillig und mit exzel-
lentem Timing ein, trigt nie zu dick auf. Das
fiihrt, wenn tiberhaupt, zu ganz leichten Vor-
teilen des M&K Sound V10 bei der Musik-
und Transienten-, aber ebenso minimalen
Nachteilen bei der Filmeffekt-Wiedergabe,
etwa be1l dramatisch grollenden Explosio-
nen, die womoglich noch einen Hauch mehr
Druck und Power vertragen konnten.

Da mag jeder seine Vorlieben selbst wiih-
len, aber das grenzt in diesem Shootout und
der geringen Auspriagung der Unterschiede
bereits an Haarspalterei, denn es geht um den
Hauch einer Nuance. Der hier fiir 1100 Euro
(ohne Wireless-Option des Vertriebs) gebo-
tene Gegenwert ist jedenfalls hoch, auch 1m
Heimkino, wovon sich der Autor selbstver-
stindlich aus erster Hand selbst iiberzeugen
konnte. Sehr beeindruckende Vorstellung. l

M&K Sound V10

Preis: ab 1100 €

MaBe: 32 x41x38 cm (BxHxT)
Garantie: 5 Jahre bel Registrierung
Kontakt: Audio Reference

Tel.: +49 40 53320359

www.audlo-reference.de

Unauffalliger, sehr audiophil aufspielender
Aktiv-Subwoofer, der schnell und integrativ,
aber auch sehr effizient arbeitet. Perfekt fiir

die Zusammenarbeit mit Kompaktboxen in
HiFI-, aber auch Hemkinoanwendungen.

Messergebnisse
Leistungsaufn. Sthy/Leerl. (bei) /BW

Labor-Kommentar

24 Hertz untere Grenzfrequenz und gute Elekt-
ronik (um 200-250 Watt), keine Pegelspriinge
mit Anderung der Trennfrequenz

STEREQD -TEST

KLANG-NIVEAU 75%
PREIS/LEISTUNG

% % %k Kk

EXZELLENT

STICHWORT

Einschalt-

automatik

Die Betriebsart sorgt
daflr, dass der Sub-
woofer bei anliegen-
dem Signal einschaltet.

DECKELUNG

Das schwarze (oder
wellde) Satin-Design
sorgt insbesondere
mit Abdeckung fur ele-

gante Unauffalligkeit
im Wohnambiente.
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Subwoofer
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Referenz

B&W BD2D 10/17
Getestete Gerate in absoluter Rethenfolge
Dali P-10 DSS 08/13
JL Audio e110 04/19
REL S 03 04/19
Piega PS 101 04/13
M&K Sound V10 04/19
REL T/9i 01/11
REL Habitat (Wandsub) 08/13
Nubert AW-1100 08/13
Dynaudio Sub 250 08/08
Piega TMicro Sub 08/13
Sunfire SDS-12 05/11
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